
GARANTIEERKLÄRUNG
3 JAHRE GARANTIE AUF BIOZEM - SCHIMMELSCHUTZ-SYSTEME

HINWEIS ZUR GARANTIEERKLÄRUNG:

Gutachten Schimmelschutz
Der praxiserprobte mineralische biozem Schimmel-Stopp System verfügt über ein
 wissenschaftliches Langzeitgutachten, in dem unter „Worst-Case“-Bedingungen geprüft wurde
und das Anstrichmaterial alle Voraussetzungen erfüllt hat, um Schimmelpilzwachstum zu
verhindern. Nachzulesen unter: www.biozem.de

Produkteigenschaften – Umweltaspekte
Das Schimmelschutz – Anstrichsystem kann bedenkenlos in bewohnten Innenräumen eingesetzt
werden. Das Anstrichsystem ist Biozid, - Fungizid, -Weichmacherfrei und  geruchneutral. Das
Anstrichsystem sorgt für reine Raumluft, baut Schadstoffe und Gerüche ab, garantiert eine
gesunde Wohnraumatmosphäre.

Zur Wirksamkeit unserer Garantiebedingungen möchten wir Sie um Beachtung einiger
Verhaltensregeln bitten:
1. biozem Schimmel-Stopp Systeme dürfen NICHT mit anderen Produkten überarbeitet werden.

2. Die Reinigung von biozem-Oberflächen ist nur mit Wasser oder 70%igem Alkohol
oder Trockenbürste zugelassen.

3. Biomasse und Bakterien können zu Schimmelpilzwachstum führen.
Materialien wie Staub und allgemeine Haushaltsreiniger bilden auf der Oberfläche eine
Biomasse, die regelmäßig zu beseitigen ist. Verwenden Sie am besten keine
handelsüblichen Reinigungsmittel. In trockenem Zustand einfach abbürsten oder abwischen.
Im Extremfall wie oben beschrieben mit Alkohol abreiben.

4. Dauerhafte Tauwasserbildung bei extremen Wärmebrücken ist zu vermeiden.
Freies Wasser auf der Oberfläche in Verbindung mit Staub bildet einen Biofilm, der zur
Bakterienbildung und somit zur Schimmelpilzbildung führen kann. Das Problem der
Tauwasserbildung kann nur durch Wärmedämmung entweder von innen oder von außen
gelöst werden.

5. Ausreichende Luftzirkulation zu den Außenwänden. Möbelteile sollten mindestens 10 cm
von der Außenwand stehen. Bilder dürfen auf keinen Fall an die Wände gebracht werden.

6. Außenwände nicht auskühlen lassen. Die Raumtemperatur im Winter ausreichend hoch
halten, so dass die Außenwände nicht auskühlen und eine extreme Wärmebrücke darstellen,
an denen es zur Tauwasserbildung kommen kann.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihr biozem-Team

Hademstorf 31.07.2024


